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VOLVO 200 SERIEN SEDAN & KOMBI 198 1-

- De mo nte ra kulk ons ollen f r8 n dra gröre t. 
- Demont er a skydd spl& t en fromf~ r stötf8ngar en 
ga l ler t o m 8rs modell 1985 . De monte r a s poi ler n 
under stö tf8nga r en gbl l er 8rs mode l l 1986 . 
Demont era bogs e rögl~n . Demonter a p1n nsk ru varna 
f tir ljudd~mpar u p ph~n g nirg en. 
- Manter a dra ge t i befintliga h&l p& bilen . 
An v~ n d de Ir led f öl j o'nde l. d n gre pi nnskru varn a. 
- Montera ku konsollen p8 drag rö r et . 
- Mome ntdra alla sk ruv för band . 
- Gör en ursk~ rn ing i spoi lern som motsvara r 
dragets kul konsoll oc~ monte ra s po i1e\n . 
G~ller 5rsmodel l 1986 . 
Dragkrokens vikt 12 kg 

H8 11fos t hetsprovad e nl i gt 
SS 3~O l . Högsta till&t na 
slöpvagnsvikt 1600 kg . 
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Å TORA INGSMOM ENT 

M7 15 Nm 1.5 kpm M14 130 Nm 13 kpm 
M8 24 Nm 2.4 kpm M 16 200 Nm 20 kpm 
M10 47 Nm 4 .7 kpm M24 400 Nm 40 kpm 
M1.2 81 Nm 8.1 kpm UNe 112" 94 Nm 9.4 kpm 

Övriga anvis ingar: Avlägsna eventuell underredsmassa och papp "från kontaktytorna. Tunn rost
skydds.olja behöver inte avlägs nas. Ovala hål ~å dragkroken sked I ha planbr,icka. Spruta all a infästn ing
ar med tunn rostskyddsolja efter monteringen. För bilens högsta trllåtna släpvagnsv'kt se bilens 
r,sgistreringsbevis. När dragkrok marte rats skaU bilen kopphngsbes.ktas hos Svensk Bilprovning. 
Elkoppl,i,ng måste då vara utförd. ~e '.ag denna mUlnt r-ngsanvi'snlng vid besiktningen. 
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